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中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司
委托检测协议书（建筑节能）
委托编号：                                                样品编号：

	客户填写
	委托单位
	名称
	
	联 系 人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传    真
	

	
	工程名称
	

	
	使用部位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证员及证号
	
	取样员及证号
	

	
	样品信息
	样品名称
	
	生产日期（批号）
	

	
	
	规格型号
	
	样品等级
	

	
	
	商    标
	
	代表数量
	

	
	
	生产厂家
	

	
	
	其他说明
	

	
	检测项目
	□施工性    □外观质量    □凝结时间    □抗压强度    □可操作时间    □容器中的状态

□吸水率    □导热系数    □抗折强度    □粘结强度    □压缩性能      □压剪粘结强度
□分层度    □尺寸(偏差)  □(干)密度    □干燥收缩    □断裂强力      □耐碱强力保留率
□压折比    □抗拉强度    □燃烧性能    □断裂伸长率  □传热系数(设计值)                  
□放射性    □其他：                                                                      

	
	设计指标
	注:如客户未填写相关检测项目的工程设计值(如传热)，则检验报告中将无法对检测结果进行判定。

	
	检验依据
	□JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》     □JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》

□JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》     □JG/T 158-2013《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》

□JC/T 841-2007《耐碱玻璃纤维网布》   □GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》

□GB 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 □JC 890-2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》

□JG/T 266-2011《泡沫混凝土》         □GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》

□GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》     □GB/T 26000-2010《膨胀玻化微珠保温隔热砂浆》

□JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》   □GB/T 20974-2007《绝热用硬质酚醛泡沫制品(PF)》
□GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》
□GB/T 13475-2008《绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》
□其他：                                                                             

	
	样品处置
	□试毕取回     □委托本公司处理

	
	报告发放
	□自取         □ 其他：                                                             

	本单位填写
	检测类别
	□来样检测     □ 见证送检    □ 抽样检验（抽样号：             ）     □[           ]

	
	声    明
	1. 填写本委托单应在所选项的□中打钩表示同意，如有其他要求应将要求填写于[   ]中。
2. 本委托书在双方确认后生效。
3. 未经客户的书面同意，本公司均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

	双方确认
	委托人承诺为委托单位授权人，保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用。签名确认本协议内容。
委托人（签名）：

      年    月    日 
	客户要求：                □明确    □不明确
本公司满足客户要求情况：  □满足    □不满足

本公司资质能力：          □满足    □不满足

本公司资源：              □满足    □不满足

样品核查：                □ 符合检测依据要求

受理人（签章）：                      年    月    日














