XHYJ4w-MC04(1)-A
中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司
委托检测协议书（塑料型材）
委托编号：                                                    样品编号：
	客户填写
	委托单位
	名称
	
	联 系 人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传    真
	

	
	工程名称
	

	
	使用部位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证员及证号
	
	取样员及证号
	

	
	样品资料
	样品名称
	
	型材规格
	

	
	
	样品表面
	□有      □无保护膜
	永久性标识
	

	
	
	商    标
	
	生产批号
	

	
	
	生产厂家
	

	
	
	其他信息
	

	
	注：同一原料、工艺、配方、规格为一批，每批数量不超过50t。

如产量不超过50t，则以7d的产量为一批。

	
	检测项目
	□壁厚  □落锤冲击  □可焊接性（焊角强度） □150℃加热后状态   □[          ]

	
	检验依据
	□GB/T 8814-2004《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》

□其他：                                                                       

	
	样品处置
	□试毕取回    □委托本公司处理 

	
	报告发放
	□自取        □其他：                                                         

	本单位填写
	检测类别
	□来样检测    □见证送检    □抽样检验（抽样号：           ）    □[          ]

	
	声    明
	1. 填写本委托单应在所选项的□中打钩表示同意，如有其他要求应将要求填写于[   ]中。
2. 本委托书在双方确认后生效。
3. 未经客户的书面同意，本公司均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

	双方确认
	委托人承诺为委托单位授权人，保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用。签名确认本协议内容。
委托人（签名）：

      年    月    日 
	客户要求：                □明确    □不明确
本公司满足客户要求情况：  □满足    □不满足

本公司资质能力：          □满足    □不满足

本公司资源：              □满足    □不满足

样品核查：                □ 符合检测依据要求

受理人（签章）：                 年    月    日























