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中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司
委托检测协议书（室内环境）
委托编号：                                                样品编号：

	客户填写
	委托单位
	名称
	
	联 系 人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传    真
	

	
	工程名称
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证员及证号
	

	
	样品信息
	房间总数
	
	建筑物类别
	□Ⅰ类民用建筑工程

	
	
	取样间数
	
	
	□Ⅱ类民用建筑工程

	
	
	抽样人
（签字）
	
	抽样日期
	

	
	
	其他说明
	

	
	
	备注信息
	Ⅰ类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程；

Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。

	
	
	注意事项
	1．检测前应对采样点密闭1小时（测氡应密闭24小时）。

2．测氡时，若在检测前12小时或检测期间出现大风应停止作业。

	
	检测项目
	□甲醛      □苯      □氡      □氨       □TVOC                                                                                   

	
	检验依据
	□GB 50325-2010 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
□其他：                                                                             

	
	样品处置
	□委托本公司处理

	
	报告发放
	□自取         □ 其他：                                                             

	本单位填写
	检测类别
	□委托检验    □ 见证送检    □ 抽样检验（抽样号：             ）     □[           ]

	
	声    明
	1. 填写本委托单应在所选项的□中打钩表示同意，如有其他要求应将要求填写于[   ]中。
2. 本委托书在双方确认后生效。
3. 未经客户的书面同意，本公司均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

	双方确认
	委托人承诺为委托单位授权人，保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用。签名确认本协议内容。
委托人（签名）：
年    月    日
	客户要求：              □明确    □不明确

  本公司满足客户要求情况：□满足    □不满足

  本公司资质能力：        □满足    □不满足

  本公司资源：            □满足    □不满足     

  样品核查：              □ 符合检测依据要求    
受理人（签章）：          年       月       日


